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EVEREST SN
Absolutny TOP
Grzej nik wy ko na ny ze sta li nie rdzew nej szczot ko wa nej przy za sto so wa niu tech no lo gii „Wul kan”. To chy ba naj bar dziej eks klu -
zyw ny mo del z ca łej ofer ty. De li kat na for ma, ele gan cki, no wo czes ny, ory gi nal ny za słu gu ją cy jesz cze na wie le in nych przy -
miot ni ków. Z pew no ścią bę dą one po wta rza ne przez każ de go, kto zo ba czy Eve rest SN w ja kim kol wiek wnę trzu. 

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

163

95°C
Gwarancja

LAT
6

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

162 www.luxrad.com

EVEREST SN
GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN

o szerokościach (ilości tulei): 285(4), 360(5), 435(6), 510(7), 585(8), 660(9), 735(10), 810(11), 885(12), 960(13),1035(14),
1110(15). Podane niżej wartości dla 1 tulei.

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Tuleje pionowe: okrągłe Ø 60

Wykonanie: stal nierdzewna szczotkowana
Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips, 

Inne informacje: możliwość wykonania 

wymiarów niestandardowych

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 1 TULEJA 500 136 61 2.6 0.35 49 91 114

900 1 TULEJA 800 136 61 3.8 0.52 68 126 158

1100 1 TULEJA 1000 136 61 4.6 0.65 83 154 193

1500 1 TULEJA 1400 136 61 6.2 0.87 109 202 254

1800 1 TULEJA 1700 136 61 7.3 1.05 131 243 305

2000 1 TULEJA 1900 136 61 8.1 1.17 140 260 327

2500 1 TULEJA 2400 136 61 10.8 1.47 170 316 397


