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Nie zwy kły wy gląd
Grzej nik ZE US urze ka cie ka wym wzo rem po łą czo nym z naj wyż szą wy daj no ścią. Za sto so wa nie so lid nych czwo ro kąt nych
ru rek, któ re nad ają mu nie zwy kły wy gląd, spra wi ło, że zna ko mi cie od naj du je się w każ dej prze strze ni miesz kal nej.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

1312 www.luxrad.com

ZEUS

o szerokościach (ilości tulei): 285(4), 360(5), 435(6), 510(7), 585(8), 660(9), 735(10), 810(11), 885(12),
960(13),1035(14), 1110(15). Podane wartości dla 1 tulei.

ZEUS

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Rury pionowe: kwadratowe 60 x 60 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania 

wymiarów niestandardowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów /
podłączeń

głębokość
od ściany do

otworów
zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 1 TULEJA 500 136 61 3.1 0.5 51 99 124

900 1 TULEJA 800 136 61 4.7 0.8 75 146 183

1100 1 TULEJA 1000 136 61 5.7 0.9 94 183 230

1500 1 TULEJA 1400 136 61 7.8 1.3 123 240 301

1800 1 TULEJA 1700 136 61 9.4 1.5 146 287 361

2000 1 TULEJA 1900 136 61 10.4 1.7 161 318 400


