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KWADRO KWADRO
Praktycznie kwadratowy 
Ide al ny grzej nik mu si bez za rzu tu fun kcjo no wać i stwa rzać w miesz ka niu przy tul ny kli mat. Jesz cze le piej jest, gdy – tak jak
Kwa dro – swo im cza ru ją cym wy glą dem pod no si tak że war tość każ dej prze strze ni ła zien ko wej i miesz ka nio wej. In try gu ją cy jest
kształt, na da ją cy mu indywidualny cha rak ter. 

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
137www.luxrad.com

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: o profilu kwadratowym 30 x 30

Rury poziome: kwadratowe 20 x 20

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej,

ZDC

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZBL ZBPZBL ZBPZD ZD

470/570

500/600

470/570

500/600

470/570

500/600

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

720 500 470 61-71 46-56 6.1 3.2 210 389 489

720 600 570 61-71 46-56 7.3 3.8 252 467 587

1120 500 470 61-71 46-56 9.3 4.8 312 578 727

1120 600 570 61-71 46-56 11.1 5.8 374 694 873

1720 500 570 61-71 46-56 14.3 7.5 472 875 1100

1720 600 570 61-71 46-56 17.1 9 567 1050 1320


