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ELIPSO ELIPSO
Uniwersalny, wąski, delikatny
To grzej nik, któ ry mo że być mon to wa ny w na roż ni ku lub bez poś red nio na ścia nie. Umiar ko wa ny i prak tycz ny, sze ro ki za led-
 wie na 250 mm, wkom po nu je się w każ de wnę trze.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
139www.luxrad.com

ZBL

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Standardowe
podłączenie

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy

Kolektory pionowe: okrągłe Ø 30

Rury poziome gięte: okrągłe Ø 18

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych, montażu grzałki po prawej stronie oraz wersji elek-

trycznej, możliwy montaż w narożniku.

ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

790 250 220 78 25 4.3 2.1 121 225 283

1086 250 220 78 25 5.7 2.8 162 301 378

1308 250 220 78 25 6.7 3.2 195 362 455


