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L4
Prosty, błysz czą cy, zre du ko wa ny
No wo czes ny, kan cia sty de sign wno si do po miesz cze nia coś mło de go i świe że go. Po przez pro sto tę i kla row ne li nie grze-
j nik ten wpro wa dza no wo czes ny szyk. Dla pu ry stów i mi łoś ni ków eks klu zyw nych roz wią zań.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
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Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony
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www.luxrad.com
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Kolektory pionowe: na profilu kwadratowym 30 x 30 mm
Rury poziome proste: kwadratowe 20 x 20
Wykonanie: chrom gal wa nicz ny

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość montażu grzałki 
oraz wersji elektrycznej

ZDCZDL ZDP

95°C
Gwarancja

LATA
3

ZD ZD

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 180-182Rodzaje podłączeń: strona 186-187

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

740 500 470 71-81 56-66 5.6 2.8 104 194 244

740 600 570 71-81 56-66 6.4 3.1 121 225 283

1260 500 470 71-81 56-66 9.1 4.1 186 345 434

1260 600 570 71-81 56-66 10.3 4.8 202 375 471


