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Imml Imml olektorow Imml otworow | grzejnika | grzejnika | gg 550 | 75/65/20 | 90/70/20 Wygieta linia tego grzejnika podaza za nowymi trendami $wiatowego designu, dbajac o unikalne elementy wykofnczeniowe.
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Podstawg konstrukcji sg solidne stalowe rurki o wyjgtkowo ISnigcej powierzchni. Produkty z linii Salto $wietnie pasujg do
600 430 400 141-151 46-56 5.5 4.1 145 269 338 wnetrz w stylu minimalistycznym i nowoczesnym.
600 530 500 141-151 46-56 6 4.5 188 349 439
920 430 400 141-151 4B6-56 7.4 5.2 222 412 518
920 530 500 141-151 46-56 8 5.7 289 536 674
1200 430 400 141-151 46-56 10.5 6.2 290 538 676
1200 530 500 141-151 46-56 11.2 6.8 377 699 879
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Dostepne w kolorach Gwarancja Temperatura Maksymalne
specjalnych oraz RAL maksymalna cignienie
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i Dostepna wersja Dostepna wersja Dodatkowe
Fid sl elektryczna wodno-elektryczna wieszaki
> Rodzaje podiaczen: strona 184-185 > Rekomendowane zestawy zaworéw szczegoéty strona 178-179
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Standardowe Opcjonalne rodzaje Zawor osiowy Zawdr prosty Zawor katowy
podiaczenia podigczen
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www.luxrad.com + garanci przy info@luxrad.com
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