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NEPTUN NEPTUN
Przej rzy sta li nia
Ce chą cha rak te ry stycz ną tego mo de lu są na prze mien ne sek wen cje po zio mych ru rek. Przez nie Nep tun zy sku je swo i stą dy -
na mi kę, nie tra cąc przy tym wy ra zi sto ści li nii. Ten atrak cyj ny grzej nik za chwy ci wszyst kich, któ rzy przy za mi ło wa niu do pro-
 sto ty po szu ku ją cze goś nie zwy kłe go.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
101www.luxrad.com

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Standardowe podłączenia Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy

Kolektory pionowe: okrągłe Ø 30

Rury poziome: okrągłe Ø18

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZDL ZDPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

430 650 120 72-91 39-58 2.9 1.4 101 188 236

652 650 120 72-91 39-58 4.4 2.1 146 272 342

874 650 120 72-91 39-58 5.9 2.8 191 354 445

1096 650 120 72-91 39-58 7.4 3.5 234 434 545

1318 650 120 72-91 39-58 8.9 4.2 277 513 645

1540 650 120 72-91 39-58 10.3 4.9 318 590 742

1762 650 120 72-91 39-58 11.8 5.6 360 667 839


