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CHEBBI
Pro sty, kan cia sty, zre du ko wa ny
Za in spi ro wa ny no wo czes ną ar chi tek tu rą, po przez kom bi na cję pio no wych kwa dra to wych ru rek, na da je grzej ni ko wi cha rak te-
 ry stycz ny dla nie go kan cia sty i mi ni ma li stycz ny styl. Pod wyż szo ny stan dard i ide al ne źró dło ciep ła, ja kość i wy gląd dla wy -
ma ga ją cych in dy wi du a li stów. Po za tym prze ko nu je swo ją wy daj no ścią grzew czą, któ ra mu si ro bić wra że nie. 

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

7978 www.luxrad.com

CHEBBI

95°C
Gwarancja

LAT
6

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach Rodzaje podłączeń dolnych Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

87 87

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Rury pionowe: kwadratowe 20 x 20 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1500 290 1450 87 52 10.7 4.9 311 586 737

1500 440 1450 87 52 16.1 7.5 466 879 1105

1500 590 1450 87 52 21.4 10.1 605 1141 1435

1800 290 1750 87 52 12.9 6 374 706 888

1800 440 1750 87 52 19.4 9.1 561 1059 1332

1800 590 1750 87 52 25.8 12.2 728 1375 1729


