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REGULAR GIĘTY REGULAR GIĘTY

Delikatny, gięty, praktyczny
Cie ka wy pod sta wo wy, gię ty mo del z se rii ba sic. For ma i ja kość wy ko na nia w po łą cze niu z prak ty ką czy nią z grzej ni ka formę
od naj du ją cą się w każ dej aran ża cji ła zien ko wej.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
149www.luxrad.com

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: na profilu D

Rury poziome: okrągłe Ø 20

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandar-

dowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZDC

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZBL ZBPZBL ZBPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

760 497 467 80-92 57-69 5.4 3 176 326 410

760 595 565 80-92 58-70 6.2 3.4 202 375 471

1160 497 467 80-92 57-69 8.3 4.6 265 491 617

1160 595 565 80-92 58-70 9.5 5.2 305 565 710

1480 497 467 80-92 57-69 10.5 5.8 332 615 773

1480 595 565 80-92 58-70 12 6.5 382 708 890

1720 497 467 80-92 57-69 12.1 6.7 378 701 881

1720 595 565 80-92 58-70 13.7 7.5 435 806 1013


