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PIKO PIKO
Pasuje za wsze i wszędzie
Jest po pu lar nym przed sta wi cie lem kla sycz nej li nii. Je go wy ra zi sty wzór w ze sta wie niu z wszyst ki mi, krót ko ży ją cy mi prą da-
 mi w sty li sty ce i mo dzie, po wo du je, że moż na go za in sta lo wać w ła zien ce i in nych po miesz cze niach miesz kal nych. Pi ko pa -
su je za wsze i wszę dzie.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów
115www.luxrad.com

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory pionowe: okrągłe Ø 30

Rury poziome: okrągłe Ø 22

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardo-

wych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej

ZBL ZBP

Standardowe podłączenia Opcjonalne rodzaje podłączeń

ZDCZDL ZDPZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

720 580 530 72-91 39-58 7.4 3.2 215 399 501

720 680 630 72-91 39-58 8.4 3.2 243 451 567

1238 580 530 72-91 39-58 11.5 5.2 332 616 774

1238 680 630 72-91 39-58 12.8 5.2 375 695 874

1719 580 530 72-91 39-58 16.4 7.2 453 839 1055

1719 680 630 72-91 39-58 18.5 8.5 511 948 1192


