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info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

98 www.luxrad.com

EVEREST
Przy cią ga wzrok
Okrąg łe, dzie cię ce kształ ty spra wia ją, że grzej nik ten przy cią ga wzrok du żych i ma łych. Prze de wszyst kim jed nak wy jąt ko wą je go
ce chą jest wy so ka wy daj ność grzew cza. Trosz czy się o nią spe cjal na bu do wa. Kon struk cja „rur ka w rur ce” o prze kro ju 60 mm.

Moce dla innych parametrów patrz strona 176

wysokość [mm] szerokość [mm]
rozstaw 

kolektorów 
/ podłączeń [mm]

głębokość [mm]
od ściany 

do otworów 
zasilających [mm]

ciężar 
grzejnika [kg]

pojemność 
grzejnika [dm3]

moc [W] 
75/65/20

600 1 TULEJA 500 117 42 2,6 0,35 77

900 1 TULEJA 800 117 42 3,8 0,52 109

1100 1 TULEJA 1000 117 42 4,6 0,65 130

1500 1 TULEJA 1400 117 42 6,2 0,87 173

1800 1 TULEJA 1700 117 42 7,3 1,05 198

2000 1 TULEJA 1900 117 42 8,1 1,17 219

2500 1 TULEJA 2400 117 42 10,8 1,47 266

o szerokościach (ilości tulei): 285(4), 360(5), 435(6), 510(7), 585(8), 660(9), 735(10), 810(11), 885(12),
960(13),1035(14), 1110(15). Podane wartości dla 1 tulei.

EVEREST

95°C
Gwarancja

LAT
6

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 179-180

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Tuleje pionowe: okrągłe Ø 60

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

lub stal nierdzewna

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips, 

Inne informacje: możliwość wykonania 

wymiarów niestandardowych

Rodzaje podłączeń: strona 182-183


