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NIAGARA Z LUSTREM

Lu ste re czko po wiedz prze cie…

Prak tycz ny, rów nież pięk ny. Za sto so wa nie lu stra da je pod wój ny efekt: po pier wsze w lu strze mo gą Pań stwo za wsze się przej-
 rzeć, po dru gie – owa lu strza na po wierz chnia czy ni z nie go atrak cyj ny ele ment zdob ni czy. Wi dzieć i być wi docz nym. 
Nia ga ra z lu strem zwra ca uwa gę i po pro stu się po do ba.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

5352 www.luxrad.com

NIAGARA Z LUSTREM

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Lustro: o szerokości 220 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1800 445 1750 74 52 17.3 3.4 285 546 686

1800 595 1750 74 52 25.3 5.5 428 820 1031

1800 670 1750 74 52 29.2 6.6 482 921 1158


