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AURORA
Wy pu kła i do mknię ta
Ultra nowoczesny styl Au ro ry po wo du je, że wy zna cza ona ko lej ne kie run ki roz wo ju bu do wy grzej ni ków. Koń czy ste re o ty py wy zna-
 czo ne wy glą dem tra dy cyj nych grzej ni ków. Trój kąt na bu do wa na da je mo de lo wi kształt,któ ry do sko na le współ gra z każ dym wnę trzem. 

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

6766 www.luxrad.com

AURORA

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Rury pionowe: trójkątne 30 x 30 x 20 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów 

niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości podłą-

czeń dolnych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów
/podłączeń 

głębokość
[mm]

od ściany do
otworów

zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

1000 300 950 105 61 9.4 3.2 213 418 525

1000 390 950 105 61 12.2 4.1 278 544 684

1000 450 950 105 61 14.1 4.8 320 627 788

1000 540 950 105 61 16.9 5.7 385 753 947

1000 600 950 105 61 18.7 6.3 428 837 1052

1500 300 1450 105 61 14.1 4.8 325 627 788

1500 390 1450 105 61 18.3 6.2 424 816 1026

1500 450 1450 105 61 21.1 7.1 489 941 1183

1500 540 1450 105 61 25.3 8.6 587 1130 1421

1500 600 1450 105 61 28.1 9.5 652 1255 1578

1800 300 1750 105 61 16.9 5.7 395 753 947

1800 390 1750 105 61 21.9 7.4 514 980 1232

1800 450 1750 105 61 25.3 8.6 593 1130 1421

1800 540 1750 105 61 30.3 10.3 712 1356 1705

1800 600 1750 105 61 33.7 11.4 791 1507 1895

2000 300 1950 105 61 18.7 6.3 445 836 1051

2000 390 1950 105 61 24.4 8.2 580 1088 1368

2000 450 1950 105 61 28.1 9.5 669 1255 1578

2000 540 1950 105 61 33.7 11.4 803 1506 1894

2000 600 1950 105 61 37.5 12.7 892 1674 2105


