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KOBE
Kwa dra to wy i no wo czes ny
Tak pre zen tu je się KO BE w wer sji kwa dra to wej. 30-mi li me tro we czwo ro kąt ne pro fi le w po łą cze niu z in no wa cyj ną 
bu do wą two rzą grzej nik, któ ry moż na za sto so wać w każ dym oto cze niu. Rów nież da ne do ty czą ce wy daj no ści 
moc no prze ma wia ją na ko rzyść Ko be.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

1514 www.luxrad.com

KOBE

95°C
Gwarancja

LAT
6

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN

o szerokościach (ilości tulei): 310(8), 390(10), 470(12), 550(14), 630(16), 710(18), 870(22), 1190(30). 
Podane wartości dla 1 tulei.

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Tuleje pionowe: kwadratowe 30 x 30 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo 

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający 

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania 

wymiarów niestandardowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 178-179Rodzaje podłączeń: strona 184-185

wysokość
[mm]

szerokość
[mm]

rozstaw
kolektorów /
podłączeń

głębokość
od ściany do

otworów
zasilających

ciężar 
grzejnika

[kg]

pojemność
grzejnika

[dm3]

Moc [W]
55/45/20

Moc [W]
75/65/20

Moc [W]
90/70/20

600 1 TULEJA 500 106 61 1.17 0.2 21 42 52

900 1 TULEJA 800 106 61 1.76 0.3 31 62 77

1100 1 TULEJA 1000 106 61 2.15 0.36 41 81 101

1500 1 TULEJA 1400 106 61 2.93 0.49 51 101 127

1800 1 TULEJA 1700 106 61 3.51 0.59 62 121 152


